
NAVRHOVANÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA 

LEGENDA:

KATASTER

NAVRHOVANÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

NAVRHOVANÝ VODOVOD
NAVRHOVANÁ - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

NAVRHOVANÉ INŽINIERSKE SIETE:

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE:

VODOVOD 
DISTRIBUČNÝ PLYNOVOD STL 
JESTV. VN VEDENIE 

NAVRHOVANÉ VN VEDENIE

TERÉN
NAVRHOVANÁ MIESTNA KOMUNIKÁCIA

NAVRHOVANÝ CHODNÍK

NAVRHOVANÉ NN VEDENIE

JESTV. VEREJNÉ  OSVETLENIE

NAVRHOVANÝ VÝUSTNÝ OBJEKT DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
NAVRHOVANÁ RETENČNÁ NÁDRŽ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA

TS0604-0002
Drienica

exist. pb.
VN480_PD2_1

exist. pb.
VN480_PD2_2

BR480-AFA
VU480-D1
UV480-D2

exist. pb.
VN480_104

exist. pb.
VN480_105
BR480-AE

exist. pb.
VN480_106

exist. pb.
VN480_107

exist. pb.
VN480_108
BR480-AG

exist. pb.
VN480_PE1_1

UV480-E1

exist. pb.
VN480_PE1_2

exist. pb.
VN480_PE1_3

exist. pb.
VN480_109

VN prípojka
3x (20-NA2XS2Y 1x70RM/16)
uložený v zemi v chráničke KSX-PEG 160
trasa: jestv. pb. č. VN480_105 ÷ navrh. TS1-Drienica

VN prípojka
3x (20-NA2XS2Y 1x70RM/16)
uložený v zemi v chráničke KSX-PEG 160
trasa: navrh. TS1-Drienica ÷ navrh. TS2-Drienica

Trafostanica č.1
GRÄPER, typ HKP
projektovaná bloková transformačná stanica
s vonkajším ovládaním TS1-Drienica
(Stanica A1, VN-SF6 KKT, NN-7, 910A, s mer., Tr= 400kVA)

Trafostanica č.2
ZPUE S.A., typ Mzb1 22/630
projektovaná bloková transformačná stanica
s vonkajším ovládaním TS2-Drienica
(Stanica A3, VN p. skriňa, NN-7, 910A, s mer., Tr= 250kVA)

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
1-NAYY-J 4x150SE
chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
2x (1-NAYY-J 4x150SE)
2x chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
2x (1-NAYY-J 4x150SE)
2x chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
2x (1-NAYY-J 4x150SE)
2x chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
2x (1-NAYY-J 4x150SE)
2x chránička KSX-PEG 110

NN rozvody
káblové vedenie ulož. v zemi v chráničke
2x (1-NAYY-J 4x150SE)
2x chránička KSX-PEG 110


